

t ツトアツブガイド 

LAN - W 150 N/PRIPH 


導入編 


セットアップを始める前に、 

別紙「はじめにお読みください」の 
内容をご確認ください。 



使いかたを選びます 




本製品を使用する環境をご確認ください。 




ホテルなど外出先の LAN ポートを利用し、 

iPhone / iPad の W 卜闩機能を使ってインターネットに接続する 


ホテルやオフィスなど、外出先に設置された LAN ポートと本製品を接続し、無線親機として使用します。無線 LAN ( Wi - Fi ) 
接続で iPhone / iPad からインターネットに接続できます。 

〇この下にある f [ iPhone/iPad 編| STEP 1 本製品をつなぐ J へ進みます。 


自宅のブロー ドモデムに接続し、 

パソコン/ iPhone * iPad / W 卜 Fi ゲームからインターネットに接続する 


ご自宅のブロードモデムなどに接続し、無線ルータとして使用します。はじめにパソコンを使ってインターネットの接続 
設定をおこなう必要があります。 

〇2ページ「 | ノ V ノコン接続編| STEP 11 Z ツトアップをはじめる前に」へ進みます。 


ホテルなどの 
LAN ポート 



{(ft 



iPhone/iPad 



USB 給電 AC アダプタやパソコン ■ 

USB ハブ(セルフパワ ー) などの USB ポートへ 



USB 電源 
ケ-ブル 


USB 給電 AC アダプタや 

ノ \°ソコン ■ 

USB ハブ(セルフパワー) 
などの USB ポートへ 


iPhone/iPad 



STGP 



本製品をつなぐ 


Q 下記のイラストを參考に、本製品をつなぎます。 


~~I ❶ 

H - 

_ LAN ケーブル 

LAN ポート 


❶ホテルなど外出先の LAN ポートに接続します。 

❷電源を接続します。 

※ホテルによっては、パソコンを LAN ケーブルに接続するだけでは、 
インターネツトサービス(パソコンの設定変更やブラウザ上での 
認証作業など)がご利用になれない場合があります。 


本製品背面 r - 
〇 

Reset 



WAN ポート DC IN 


❷ 

USB 給電 AC アダプタや 
パソコン ■ USB ハブ(セルフパワ ー) 
などの USB ポートへ 


Q 本製品の Power ランプと WAN ランプが 
点灯、 WLAN ランプが点滅していることを 
確認します。 


Power WPS WLAN WAN LAN 



Q STEP 2 へ進みます。 



STGP 



iPhone/iPad から Wi-Fi 接続する 


Q メインメニューの[設定]をタップ(選択）します。 




リストに表示された 「 logitecuserj をタップします。 


iPod 18:13 



ワイヤレスネットワークを選択.. 


Wi - Fi がオフのときは、 
タップしてオンに変更します。 


loaitecaameuser fl 守〇 



接続したことのあるネットワークがあ 
る場合は自動的に接続します。ない場 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどうかを確認されます。 


1® 


「 logitecuser 」 を選択してください 

本製品は、マルチ SSID に対応しており、初期値 
でパソコン/携帯端末用の 「 logitecuser 」 と、 
Wi - Fi ゲ—ム機用の 「 logitecgameuser 」 の2つ 
の SSID が設定されています。 iPhone / iPad の 
接続先のリストには、2つの SSID が表示されま 
すので、必ず 「 logitecuser 」 を選択してください。 


Q 本製品のパスワードを入力し、 [ Join ] をタップします。 


logitecuser” の 


lilecuser” のパスワードを入力 


I パスヮ-ド 



•パスワード（暗号キ ー) は、本製品の底面に 
記載されている13桁の数字です。 


Key ： 123456789 0ABC 

，:||_||___||||| \ 暗号キ_ 


Q 正しく接続できたか確認します。 



^マークが 表示されて 
いることを確認します。 


E 無線接続に失敗した場合 

手順0で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 

:次の手順で接続をやり直してください。 

! 1. リストに表示された 「 logitecuser 」 の右端にある [>] をタップ 
； します。 

: 2. 「このネットワーク設定を削除」をタッブします。 

! 3. 手順0からやり直します。 


Q これで接続作業は完了です。 

(ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。 

• インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用 
ください。 
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ここからは、ブロードバンドモデムと本製品をつないで、インターネットに接続する場合の説明です。 


パソコン接続編 


STGP 



セットアップをはじめる前に 


あらかじめ以下の準備をしておきます。 

□インターネツト接続サービスの準備 

プ□バイダ等との契約をすませ、回線が開通している必要があります。 
□すでにインターネツトをご利用の場合 

ご使用のモデム、〇 NU や CTU (終端装置）がある場合は、パソコンと 
接続した LAN ケーブルをはすします。 


■AP モードでの使用について 

プ□バイダより、次のいすれかの指示があった場合に限り、接続を始める前に、 
本製品の設定ユーティリティに接続して「 AP モード」に設定を変更する必要 
があります。設定ユーティリティへの接続方法は、このべージの下「コラム： 
本製品の設定ユーティリティに接続する方法」をお読みください。 

•ルータ機能を無効にする 

• 無線アクセスポイント(無線八ブ)として使用する 
•ブリッジ接続で使用する 


■Yahoo 旧 B および CATV インターネット接続サービス の場合 
モデムから LAN ケーブルを抜いて、電源をいったん切り、 1 時間以上その 
まま置いてください。 

電源スイッチがない場合は、 AC プラグを抜いてください。モデムの電源をいった 
ん切らないと、現在記憶されている接続情報が'そのまま残り、本製品を接続したあ 
との新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れが : 'あり 
ます。 



STGP 



本製品をつなぐ 


0下記のイラストを參考に、本製品と各機器をケーブルでつなぎます。 


❸ 


モデム（または〇 NU や CTU) 

❶ Yahoo 旧 B および CATV インターネット接続サービスの場合、モデムから 
LAN ケーブルを抜いて、電源をいったん切り、1時間以上そのまま置いて 
おきます ( STEP 1 参照)。 

❷モデム（または〇 NU や CTU ) の LAN ポートと、本製品の WAN ポートを 
LAN ケーブルでつなぎます。 

❸電源を接続します。 


本製品背面 


/ WAN DC IN\ 


USB 給電 AC アダプタや 
パソコン .USB ハブ(セルフパワ ー) 
などの USB ポートへ 


WAN ポート 


DC IN 



Q 電源などの状態を確認します。 

•モデムの電源が'入っていることを確認します。 

• 本製品の Power ランプと WAN ランプが点灯、 WLAN ランプ 
が点滅していることを確認します。 


Power WPS WLAN WAN LAN 



Q STEP 3 へ進みます。 



ノコンと本製品の接続方法を選/东 


以下の ( A ) 〜 ( C ) から、いすれかの方法を選びます。 


( A ) 

パソコンに内蔵の無線 LAN 機能を 
使用する場合 


ノ v ノコンに内蔵の 


無線 LAN 機能を使ろ へ進みます 


において AirMac で接続する場合も、こちらをお読みください。 


( B ) 

USB 無線アダプタなど、 

パソコンの無線子機を使用する場合 



次ページ 

USB 無線アダプタなどの 
無線子機を使ろ へ進みます 


( C ) 

本製品と有線 LAN でつないで 
使用する場合 



次ページ 

本製品を 

有線 LAN で使ろへ進みます 


コラム 


本製品の設定ユーティリティに接続する方法 


AP モードへの変更、 t キュリテイレベルの変更 ( WEP 等)などで、本製品の設定ユーティリテイに接続するには、パソコンをご用意のうえ、 Web ブラウザ (Internet Explorer など)からアク 1 z スしてください。 


❶本製品の設定ユーティリティに接続できるように、 IP アドレスを設定します。 

本製品をルータモードで利用している場合は、手順❷へすすみます。 

パソコンの IP アドレスが「自動取得」または「192.1 68.2. XXX 」 以外の場合は、 

ノ V ノコン側の IP アドレスを設定ユーテイリテイに接続可能な IP アドレスに変更します。 


❸認証画面が表示されます。 

本製品のユーザー名とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



Wireless Access Point のサーバー192.168 .2.1 にはユーザー名とノ以 
つー ドが必要です。 


設定例（バソコ ン 側）192.168 .2. 100 ※192.168 . 2.1 は本製品の IP アドレスです。 

_ 使用しないでください。 


❷パソコンの Web ブラウザを起動します。アドレス欄に 「 http :// 192.16 8.2.1 J を入力し、 
キーボードの [ Enter ] キーを押します。 



彗告：このサーパーは、ユーザー名とノ以ワードを安全ではない方法で 
送信することを要求していま T (安全な接境を使わなし、基本的な認証) ■ 



初期値 


ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 


❹設定ユーティリティが表示されます。 

※変更した設定内容は、本製品の再起動後に有効になります。 
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STEP 



ノコンから本製品に接続する 



パソコンに内蔵の無線 LAN 機能を使う 


Windows 編 


※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認し 
ながら接続してください。 

❶本製品(無線ルータ)底面にある「暗号キ_ラベル」の13文字の半角英数字 
(すべて大文字)をメモしておきます。 

※ご使用のパソコンが WPS に対応している 
ことか 19かっている場合は、メモする必要は 
ありません。 


❷パソコンに無線 LAN 機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にして 
おきます。 

❸以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。 
♦Windows 7/ Vista の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリッ 
クし、[ネットワークと共有 t ンター]を選択します。画面の[ネットワークに 
接続]をクリックします。 

♦Windows XP の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワークの接続] 
アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選 
択します。 


Key ： 123456789 0ABC 

111111111 H ! 111 


❹リストの 「 logitecuser 」 を選択します。 
❺[接続]をクリックします。 



Windows Vista の例 




_するネットワークを通択します 


囡 



」 [ 臓〇) ] J J 


※電波の届く範囲に複数の無線 AP があった場合、すべてが一覧に表示されます。本製品の 
SSIDrlogitecuser」 を選択し、接続してください。 

M nogitecgameuserj は、 Wi-Fi ゲーム機接続用の SSID です。選択しないでください。 


❻ご使用の環境によって、いすれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。 


♦ WPS の設定画面が表示されたとき 


♦暗号キーを入力する画面が表示されたとき 


© ネVトヮ-ク 

y ク C スポイン♦ン«•して< CSVI 



1•メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力し、 
[0 K ] または[接続]をクリックします。 


A »1既離 R 洲 


I 次 1 1 . ♦gjrfak-j 



Windows 7の例 


1. 上記の画面が表示された状態で、本製品の WPS 設定ボタンを、 
WPS ランプが点滅を始めるまで(約2秒)押します。 




Windows XP の例 
(Windows XP では、 
確認用に再入力が 
必要です。） 


2. [次へ]をクリックします。 



2. 下の手順❼へ進みます。 


❼再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になってい 
ることを確認します。 


| f 1 | I 


❽次ぺージ 「 STEP5J へ進みます。 


3. [閉じる]をクリックします。 



[この ネツ トワークプロファイルを 
保存する]はチェックした状態に 
しておきます。 


S OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機能の設定方法をお読 
:みになり、下記の設定値を参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logitecuser ^1 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES) ※之 

^フォーマツト 

パ スフレー ズ 

キー 

無線ルータ底面にある「暗号キーラペル」の13文字の半角英数字 
(すべて大文字） 


※1接続画面には 「logitecgameuser」 も表示されますが、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください。 

※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


Mac 編 


AirMac で接続する方法を説明します。 

❶本製品(無線ルータ)底面にある「暗号キーラべル」の13文字の英数字(すべ 
て大文字)をメモしておきます。 


Key ： 123456789 0ABC 

MAC :|__|_1 旧_ p 暗号キー 


❷〈システム環境設定〉画面を開き、[ネットワーク]をクリックします。 



❸ AirMac の[状況]が「入」になっていることを確認します。 



❹[ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から 「 logitecuser 」 を選択します。 



• パスワードの入力画面が表示されます。 


❼ AirMac の[状況]が「接続」になっていることを確認します。 
❽[適用]をクリックし、画面を閉じます。 



• これで本製品への接続は完了です。 


❺メモしておいた暗号キ_ (英数字:すべて大文字)を入力します。 
❻ [0 K ] をクリックします。 


令 


ネツトワーク “logitecuser” には WPA パスワードが必 
要です。 


スワ F ¥1 T 示 

0このネットワークを記憶 


(キャンセル】 ( OK ハ J 


❺ 


❻ 


❾次ページ 「 STEP5J へ進みます。 



無線子機(無線アダプタ）に付属の説明書をお読みになり、接続先一覧の中から、本製品の SSIDrlogitecuser 」 に接続し 
てください。本製品に接続できることを確認したら、次べージ 「 STEP5 」 へ進みます。 


SSID 

logitecuser ^ 1 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ) ※之 

^フォーマツト 

パスフレーズ 

キー 

無線ルータ底面にある「暗号キーラべル」の13文字の半角英数字(すべて大文字） 


XI 接続画面には nogitecgameuserj も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 
※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 


❶あらかじめバソコンに内蔵（または取り付け)された有線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認しておきます。 
❷本製品(無線ルータ)の背面にある LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなぎます。 
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STEP 



インターネツトに接続する 


❶ Internet Explorer などのブラウザを起動します。 

❷アドレス欄に 「 http ://192.168.2_1」 と入力し、キーボードの [ Enter ] キー 
を押します。 


洛空白のぺ 




■ @ http:// 192.168.2.1| 

▼ ♦ X |b Bing P ▼ 

金お^こ: 

\ r J | &J *>9 9r ▼ gj Web スフイスギヤフ ••• ▼ 

，運空白のページ 

位 ▼ EJ ▼ □ 场 ▼ ページ ( p )， セーフテイ (s )， ツール(〇卜 #▼ 


• 認証画面が表示されます。 


❸本製品のユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 



Windows 7 の画面例 


普告：このサーパーは、ユ-ザー名とノ以ワードを安全ではない方法で 
送信することを要求しています（安全な接綾を使わない基本的な認証)。 



ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


• 本製品の設定ユーティリティが表示されます。 


❹左メニューにある[インターネット接続ウイザード]をクリックします。 




❻ご契約しているインターネットサービスの回線種別を選択します。 

1.インターネット捺続箇易設定 


ご契約のプロノ彳‘イダに応じ、インターネット回線の種別を逞択してください。ご不明な埸合 
は、ご契約されて l 1るゴロ j 彳‘イダにお問合せください。 


インターネット回篇種別: 


❾ 設定が終われば、[完了 （ Finished )] をクリックします。 

1. インターネット接続簡易設定 


ご契約のブロバイダに応じ、インターネット回線®種別を選択してください。ご不明な場合 
は、ご契約されているブロバイダにお問合せください。 

インターネット回級種別： ISBJ 

■ESS 318 HI 匿仇 : I ■ 鋼 ;^ ■ 


DHCP 

Yah 〇〇旧 B、 ケーブル TV、 フレッツ光プレミアムなど、 
DHCP 機能を使用するプ□バイダやサービスの場合に 
選択します。 

手順 ❾へ 
進みます。 

PPPoE 

NTT フレッツ、ひかり〇 ne など、 PPPoE 接続を使用 

手順 ❼へ 


するプロバイダやサ_ビスの場合に選択します。 

進みます。 


※フレッツ光プレミアムは 「DHCP」 になります。 


固定 IP 

プ□バイダなどからオプションで、「固定 IP サービス」 

手順 ❼へ 


を受けられる場合に選択します。 

進みます。 


❼必要な情報を入力します。 


■ PPPoE を選択した場合 

ご契約のプ□バイダより提供されたユーザー名(ユーザ ID など)とパスワードを入力 
します。 


インターネット接続箇易設定 


ご契約のプロバイダに応じ、インターネット回練の種別縫択してください。ご不明な場合 
は、ご契約されて L 、るブロバイダ I こお問合せください。 

ィ'ノターネット回級種別： Q3SB 


ユーザ 名は、 > ooo ^ xx >< のように、"@〃以降も全て入 
力してください。 


モ 


フレッツシリーズをご利用の場合 

[ユーザー名]の入力において、ブ□バイダから提供された「ユーザー名」 
の後ろに、必ず「@」と「ブロバイダ識別子」を入力してください。 

(例) userid 123@ loqitec.net 

ユーザー名プロバイダ識別子 


■固定 IP を選択した場合 

プ□バイダから提供された、 IP アドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。 


インターネット接続箇易設定 


ご契約のブロパイダに応じ、インターネット回練の種別を選択してください。ご不明な埸合 
は、ご契約されて L 、るブロバイダ I こお問合せください。 


インターネット回嫌種別： 
ip アドレス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 
DNS サーバアドレス： 



• システム設定の変更に成功したことを知らせるメッセージが表示されます。 
• 起動が'完了するまで、お待ちください。 

• インターネットウイザードの最初の画面に戻ります。 


❾ お好みのホームページのアドレスを入力します。 
❿ ページが表示されたら作業は完了です。 



S ご使用にあたって以下の点にご注意ください 

,•マルチ PPPoE には対応していないため、フレッツスクェアはご利用になれません。 
: • I Pv 6 には対応しておりません。 




r wi _ Fi ゲーム機と本製品を接続する場合の設定の流れ 


相手側 ( Wi - Fi ゲーム機等)の設定手順などのご質問については、弊社のサボートサービスで 
は、お答えいたしかねます。 Wi - Fi ゲーム機等のメーカーにお問い合わせください。 


設定を始める前に 


•本製品の電源が'入っていることを確認してから作業を開始してください。 
_確実に接続するために、設定は本製品の近くでおこなってください。 


■ 本製品の無線 LAN 関係の初期値 ※本製品は、 WPA - PSK ( TKIP ) および WPA 2- PSK ( AES ) いずれの設定でも接続できます。 


項目 

本製品の初期値 

SSID 

logitecgameuser 

暗号化方式 

WEP128bit、 キ -1 

暗号キー/パスフレ ー ズ 

本製品(無線ルータ)底面にある「暗号キーラベル」の半角13文字の英数字(すべて大文字） 


Wii での設定 


Wii メニューで左下の [ Wii ] ボタン— [ Wii 本体設定]— 
[インターネット]—[接続設定]を選択します。 



「接続先」のろち[末接続]の接続先を選択し、 [ Wi-Fi 
接続]を選択します。 



[アク t スポイントを検索]を選択し、リストに表示さ 
れた [ logitecgameuser ] を選択します。 

※「 logitecuse「J はパソコン接続用の SSID ですので選択しない 
でください。 



喑号キー(半角英数字13文字)を入力します。 

※暗号キーは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 
※本製品の SSIDrlogitecgameuser 」 に設定されたセキュリティ 
機能は 「 WEP 」 です。 



設定内容を保存し、接続テストを実行します。 


ry ] wep の設定をしなかったり、間違っていると接続テストに失 
L*J 敗します。設定した[接続先]の設定画面を表示して、暗号キー 
. を入力してください。 


DS シリーズでの設定 


DS/DS Lite の場合 

Wi - Fi 対応ゲームを起動します。 [ Wi - Fi ] — [ Wi - Fi せつ 
てい]— [ Wi - F 腹続先設定]の順にタッチします。 


DSi/DSi LL の場合 

本体を起動します。[本体設定]—[本体設定3]—[イ 
ンターネット]—[接続設定]の順にタッチします。 



「接続先」のろち未設定の[接続先]をタッチします。 


[アク t スポイントを検索]を選択し、リストに表示さ 
れた [ logitecgameuser ] を選択します。 

※「 logitecuse 「」はパソコン接続用の SSID ですので選択しない 
でください。 



接続テストで[はい]をタッチします。本製品は初期 
値で WEP が有効になっていますのでエラーが発生 
します。[次へ]をタッチします。 



設定した[接続先]をタッチし、設定画面を表示します。 


「 WEP キー」の[編集]をタッチします。暗号キー（半 
角英数字13文字)を入力し、[決定]をタッチします。 

x 暗号キ_は、本製品(無線ルータ)の底面に記載 


設定内容を保存し、接続テストを実行します。 


PS 3 での設定(ワイヤレス LAN 機能搭_モデル) 


ホームメニューの[設定]—[ネットワーク設定]—[イ 
ンターネット接続設定]—[かんたん]—[無線]を選択 
します。 



[検索する]を選択し、一覧から 
[ logitecgameuser ] を選択します。 

※^ ogitecuse 「」はパソコン接続用の SSID ですので選択しない 
でください。 



t キュリティ設定で [ WEP ] を選択し、暗号キー（半 
角英数字13文字)を入力します。 

x 暗号キーは、本製品(無線」レータ)の底面に記載 



設定内容を保存し、接続テストを実行します。 


PSP での設定 


ホームメニューの[設定]—[ネットワーク設定]—[イ 
ンフラストラクチヤーモード]を選択します。 


[新しい接続の作成]を選択し、次へ進みます。 



[検索する]を選択し、 [ logitecgameuser ] を選択し 
ます。 

※ 「 logitecuserj はパソコン接続用の SSID ですので選択しない 
でください。 



ワイヤレス LAN 1 Z キュリティ設定で [ WEP ] を選択し、 
暗号キー(半角英数字13文字)を入力します。 

※暗号キーは、本製品(無線ルータ)の底面に記載 



設定内容を保存し、接続テストを実行します。 


S 本製品は、 PSP を XUnk Kai 経由で接続するサービスには対 
応しておりません。 


ご注意：この説明は2010年7月現在のものです。接続相手のファームウェアの変更等により、作業の流れが異なる場合があります。 
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